Lesthétique sobre et
épurée du Maestro
Settenta est
particuliérement
seduisante.

Son épaisse facade,

en aluminium massif,

ne porte que deux boutons
encadrant un afficheur.
La mise en route et
I'extinction s'effectuent
simplement en tournant
le réglage de volume.

¢ cherchez pas d’interrupteur
arrét-marche pour mettre le
Maestro Settanta sous tension, il
en est dépourvu. Dés son raccor-
dement au secleur, une diode
électroluminescente bleue s'illu-
mine sur son afficheur. Pour démarrer cet intégré,
il suffit de tourner légérement son réglage de
volume ou bien son sélecteur d’entrées. Ainsi, la
fagade du Maestro Settanta bénéficie d'une trés
grande sobriété. Taillée dans un bloc d'alumi-
nium massil de forte épaisseur, deux gros bou-
tons, également en aluminium massif, encadrent
magnifiqguement 'afficheur central. Deux séri-
graphies, trés discretes, précisent simplement
leurs fonctions respectives : sélecteur et volume.
L'esthétique de I'ensemble est particulierement
séduisante et raffinée par son coté minimaliste.

A la moindre sollicitation du réglage de son
volume, le Maestro Settanta s'éveille. L'afficheur
présente alors un message de bienvenue imme-

diatement suivi de I'indication, en clair,
de I'entrée sélectionnée ainsi que du niveau
d'écoute. Bien que possédant I'apparence d'un
potentiométre traditionnel ou d'un sélecteur rota-
tif, les deux boutons commandent, en réalité, des
dispositifs optiques. Leur course est ainsi illimitée,
ce qui explique 'absence de repére. Leur mani-
pulation incrémente ou décrémente, pour 'un, le
numéro de l'entrée sélectionnée, pour l'autre, le
niveau du volume d’écoute. Ces deux parametres
sont immeédiatement répercutés sur |'afficheur.
Pour éteindre le Maestro Settanta, il suffit tout
simplement de baisser le volume d’écoute a “0".
Aussitét, il passe en position de veille. Ce que
confirme I'extinction de l'afficheur. Seule la
diode électroluminescente bleue atteste de la
présence du secteur sur I'appareil.

La face arriere du Maestro Settanta ne s'en-
combre pas non plus de superflu. Le seul luxe
qu'elle s'accorde se résume a la présence d'un
connecteur RS 232 C.1l permet la télécommande






