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nche se nel tempo ab-
biamo maturato una
certa predilezione per i

marchi nostrani - non certo
derivata da sciovinismo bece-
ro bensi dalla constatazione
che, da almeno due decenni,
di italiani scadenti non ne tro-
viamo traccia - sono state po-
che le occasioni in cui abbia-
mo incontrato il marchio Au-
dio Analogue nei nostri test:
tre prove in AUDIOclub, due
delie quali dedicate all'ormai
classico integrato "Puccini”
{che inaugurd la linea "Com-
positori'), ed altre due nella
sezione tecnica, relative alla
coppia pre-finale Bellini+Do-
nizetti ed al pre phono Aria,
quest'ultima di pochi mesi or
sono. Il primo e pin banale
mativa del ridotto numera di
test effettuati & che il marchio
& giovanissimo, essendo nato
appena Y anni or sono da una
"costola” della GM Audio di
Giuseppe Blanda ed avendo

oi progressivamente assunto
a leadership nell'attivita pro-
duttiva dell'azienda. La secon-
da & che il catalogo Audio
Analogue non segue il criterio
del rinnovamento rapido,
bensi dell'ampliamento gra-
duale di stampo e ritmo 'an-
glosassone”, tanto che ad
esempio il Puccini & a tutt'og-
gi disponibile sia nella versio-
ne primigenia del ‘96 sia nella
"special edition” del 2000. Fino
ad oggi la produzione Audio
Analogue ha ovviamente pri-
vilegiato la gualita, ma rima-
nendo entro confini di prezzo
alla portata della gran parte
degli audiofili. Con l'introdu-
| zione del preamplificatore e
dei finali monofonici della li-
nea "Maestro”, ovvero della li-
nea flagship dell'azienda, le
ambizioni salgono notevol-
mente ed il terreno di scontro
diventa quello dei pesi massi-
mi dell'amplificazione, anche
in senso fisico, dato che ogni
coppia di Maestro Mono pesa
oltre 60 chilogrammi e che il
costo complessivo delle quat-
tro unita necessarie per ampli-
ficare in stereofoma sfiora i
20,000 euro,

Esterno

L'impatto visivo & subito mol-
to favorevole, questi Maestro
sono ben disegnati e soprat-
tutto molto ben realizzati. I te-
lai sono in alluminio finemen
te satinato e moderatamente
riflettente, tendono quindi ad

| kHz). Rapporto segnale/rumore: 80 dBV (22 Hz-22 kHz)

adattarsi mimeticamente nel-
I'ambiente in cui sono inseri-
ti, tutti ghi spigoli sono smus-
sati e - elemento mai scontato
anche a livelli alti - tutti i "ri-
scontri di carrozzeria” torna-
ne a puntino, a dimosirazio-
ne degli ottimi standard di
lavorazione. Il pre inganna
facilmente al primo esame,
perché la presenza di due te- |
lai distinti ed esternamente
connessi sul piano eletirico
indurrebbe a pensare ad una
collocabilita autonoma delle
sezioni, che invece s0N0 mec-
canicamente un tutt'uno.
D'altro canto occorre ammet-
tere da un lato che molto
spesso 1 pre bitelaio vengono
comungue "impilati” dagli
utenti, e dall'altro che penas-
sicurare la schermatura dalle
interferenze elettromagneti-
che basta la separazione delle
"gabbie”, specie se di tale
spessore; inoltre, laddove le
connessioni siano effettuate
indipendentemente per cana-
le e per funzione come in
questo caso, I'uso di cavi bre-
vi riduce l'area di spira e
quindi la possibilita di capta-

UDI0 ANALOGUE

MIAESTRO STEREO LINE PREAMPLIFIER E MAESTRO MONOBLOCK POWER AMPLIFIER

Costruttore e distributore per I'lalia: Audio Analdgue, Via Boftal B8, 51015 Monsummano Terme (PT)
Tel. 0572 954513
Prezza: Maestro Manoblock Power Amplifler Euro 6350,00 cad ; Maestro Stereo Ling Preamplitier Euro 670000

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTURE

Amplificatore di Potenza Maestro Monoblock Power Amplifier

Polenza di uscita (20 - 20.000 Hz, carico B ohm): 200 W. Potenza di uscila (20 - 20.000 Hz, carico 4 ohm).
400 W. Potenza di uscita (20 — 20.000 Hz, carico 2 ohm): 800 W. Impedenza di ingressa: 47k accoppiata in
AC per ogni fase verso il comune. Sensitivita nominale pilotato in modo bilanciato: 1 Vpp fra le due fasi di in-
gresso per la massima potenza, Sensitivita nominale pilotato in modo shilanciato: 2 Vpp fra una fase ed il co-
mune per la massima potenza. Rapporto segnale / rumore: ~a0 dB. Banda passante: 2 — 100.000 Hz. Distor-
signe armonica tofale: 0.01% @ 10 W, 1 kHz. Massima potenza assorbita: 1200 W. Dimensionl: 445 x 224 x
475 mm (LxAxP). Paso: 31 kg circa,

Preamplificatore Maestro Sterea Line Preamplifier

Ingressi sbilanciatl ed uscile sbilanciate - Guadagno in linea: 12 dB (20 Hz-20 kHz). Risposta in frequenza:
<10 Hz-115 kHz +0/-1 dB (Attenuazione ~10 dB); <10 Hz-80 kHz +0/-1 0B (Attenuazione -20 dB); <10 Hz-30 kHz
+0/-1 dB (Attenuazione -30 dB). Livello di rumore: 125 dB sotto 1 V {Attenuazione 0 dB limiti di banda 0 Hz-48

Ingressi bilanciati ed uscite sbilanciate - Guadagno in linea: 0B (20 Hz-20 kHz). Risposta In fraquenza: <20
Hz-115 kHz +0/-1 0B (Attenuazione —10 dB); <20 Hz-67 kHz +0/-1 dB (Attenuazions —20 dB); <20 Hz-30 kHz
+0/-1 dB (Attenuazione -30 dB). Livello di rumore: 125 dB sotto 1V (Attenuazione 0 dB limitl di banda 0 Hz-48
kHz). Rapporto segnale/rumore: 85 dBV (22 Hz-22 kHz)

Ingressi shilanciali ed uscite bilanciale - Guadagno in linea: 18 dB (20 Hz-20 kHz). Risposta in frequenza:
220 Hz-92 kHz +0/-1 dB (Attenuazione —10 dB); <20 Hz-92 kHz +0/-1 dB (Attenuazione —20 dB); <20 Hz-80 kHz
+0/-1 dB (Attenuazione -30 dE). Livello di rumore: 118 dB sotto 1V (Attenuazione 0 dB limiti di banda 0 Hz-48
kHz). Rapporto segnale/rumore: 87 dBY (22 Hz-22 kHz)

Ingressi bilanciali ed uscite bilanciate - Guadagno in linea: 12 dB (20 Hz-20 kHz). Rispaosta In frequénza: <20
Hz-166 kHz +0/-1 dB (Attenuazione —10 dB); <20 Hz-200 kHz +0/-1 6B (Attenuazione ~20 dB); <20 Hz-200 kHz
+0/-1 dB (Attenuazione —30 dB), Livello di rumore: 122 dB sotta 1V (Attenuazione O dB limiti di banda 0 Hz-48
kHz). Rapporto segnalefrumore: 96 dB V (22 Hz-22 kHz)

Dimensionl: 445 x 160 x 418 mm (LxAxP)
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re interferenze dall'esterno (sebbene val-
ga comundgue la pena di chiedersi perché
i cavi non sono stati passati internamen-
te). Il Maestro Stereo Line Preamplifier &
in grado di connettere otto sorgenti, due
delle quali di tipo bilanciato, e dispone
sia di uscite bilanciate (1 coppia) che sbi-
lanciate (2 coppie), oltre alle uscite tape;
€ poi presente un‘altra uscita assoggetta-
ta al volume ed & quella monofonica, atti-
vabile opzionalmente e destinata ad un
eventuale uso con subwoofer amplificati.
Le funzioni dispenibili (tutte replicate
dal pregevole telecomando in dotazione)
non sono molte, come si conviene ad un
pre esoterico, ma quelle utili ci sono tut-
te: doppia barra di registrazione, mutinfg,
bilanciamento. Quest'ultimo & accessibile
dalla modalita di set up, che permette
anche di silenziare |'uscita mono e di atti-
vare/ disattivare il bypass ingresso/usci-
ta su un ingresso a piacere. Quest'ultima
opzione ha due applicazioni: la prima,
oggl sempre pil richiesta, @ quella di
consentire I'uso dei componenti dei cana-
li frontali anche per utilizzi home thea-
ter, demandando al pre-decoder il con-
trollo del volume. L'altra, banale ma non
per questo ovvia, & quella di bypassare il
pre nel caso si voglia ascoltare a volume
elevato, cosi realizzando la piu "corta”
catena audie che si possa immaginare.
Altra annotazione di rilievo riguarda
l'assenza del pulsante di accensione, mo-
tivo per cui, appena alimentato, il com-
onente si colloca automaticamente in
stand-by subito dopo aver visualizzato
una scritta di presentazione.
Anche 1l finale & molto bello e "slanciato”,
per quanto possano esserlo delle unita
da 31 chilogrammi e 47 litri di volume
complessivo, grazie alla sagomatura ag-
gettante del pannello frontale ed alla sua
scanalatura mediana; l'assenza poi di
alettature esterne dovrebbe aumentarne
consistentemente il wife acceptance factor.
Il retro ospita tre connessioni di segnale,
una bilanciata e due sbilanciate ma di
opposta polarita, ed una sola coppia di
morsetti, peraltro universali e di ottima
fattura.

Interno

La realizzazione elettromeccanica & il
vero piatto forte di questi Audio Analo-
gue. Tolto il coperchio superiore del
pre, quel che appare & una vera profu-
sione degli apprezzatissimi Wima in po-
lipropilene, con capacita da 1 nanofarad
a 4.7 microfarad (degli ultimi ce ne sono
ben 20), e di resistenze DALE a norme
militari e bassissima tolleranza, oltretut-
to molto surdimensionate energetica-
mente. Nell'unith di amplificazione la fi-
latura & quasi assente, limitandosi a
quella che connette piastre e pin RCA
(tutti debitamente montati su isolatori
in teflon) ed ai due cavi di alimentazio-
ne, nell'unita di alimentazione /control-
lo, meno critica; il cablaggio & ben visi-
bile, ma sempre bgn ordinato e comun-
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La struttura “gll ‘americana ™ del finale, con bancate contrapposte per polariti e disposizione,
ciascuna ospitante una schiera di 10 bipolari di potenza well"inconfondibile quanto gloriose case TO-
3.1 fimali sono MJ21193/21194 prodotti in Messico dalla ON Semiconductors, egnuno & capace di
dissipare 250 watt a 25 gradi e di gestire fino a 16 ampére continud; song di fatto la versione
aggiornata dei ben noti MJ15024/15025, impiegali largamente dagli esolerici americani fino ad una
decina d'anni or sane, Nella parie sottostante & collocata la scheda dei efvcudti di privm
amplificazions ¢ di protezione, e sotto questa gli elettrolitici di filtro, peruno “storage” energetico
effettton pari a 350 joule. | trasformatori principali sono due, ciascuno da 700 VA, e pilotano pontt
separati da 50 ampére

Intervio dell “wnita di amplificazione del pre. Sono ben fdentificabili § 6 chip quadrati per la
cormimtmtazione degli ingressi (dei multiplexer DGS38ADN della Vishay), la struttura discreta dei
circuiti ed il layout “stellare” dei percorsi di massa. Molto meno riconoscibil i “potenziometri” di

volumie, ovoero la coppia di integrati ADS28() della Analog Devices, essendo ded reftangolini SMD da
appena Sx6 mm. D notare la profuzione di Wima in polipropilene ¢ le resistenze di altissima precisione,
















